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STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENI

V ramci opravy je feSen vjezd do arealu PN MO, v severozapadni ¢asti (p.6.1292/4 a
p.€.300/2 k.u. Bila Voda u Javornika). Napojeni je na stavajici u¢elovou verejné pristupnou
komunikaci. Re$ené Uzemi je rovinaté s min. spady. V prostoru stavby se nachazeji stav.
vhitroarealové podzemni inZ. sité, zejména podzemni topenafsky kanaal, a tyto je nutno
pred zapocetim stavby vytycit.

VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

- Prizkum stavenisté, fotodokumentace

- Osobni konzultace a pozadavky investora

Stavajici inzenyrské sité jsou respektovany, stavbou budou dotéeny sité kanalizace
destové a kabelové rozvody

VZTAHY POZEMNICH KOMUNIKACI K OBJEKTUM STAVBY
Jedna se o opravu stavajici komunikace pro zajisténi provozu kotelny a pfistupu do arealu.

NAVRH KOMUNIKACI

Priprava uzemi

Pfiprava Uzemi bude spo€ivat v odstranéni stavajici poSkozené asfaltové plochy
nepravidelného tvaru a shrnuti starého Stérkového podkladu v tloustce cca 300mm.
Predpoklada se odkop vramci vySkovych uUprav komunikace. Odkopany material bude
pouzit v ramci arealu, misto urci investor. Vzrostla zelen se v lokalité odstranovat nebude.
Jedna se o jednoduchou pfipravu Gzemi, ktera bude pifevazné fesena v objektu HTU.

Hrubé terénni upravy

Hrubé terénni upravy budou spocivat ve stanoveni vysky zemniho télesa a v upravé plané.
Po odstranéni asfaltové vrstvy a starého podkladu se provedou odkopavky a prokopavky
pro silnice, na uroven plang, tj. 45 cm. VfeSené ploSe se bude provadét prevazné
odkopavky a prokopavky pro silnice, provedeni nasypl se nepfedpoklada. PrebyteCny
material z prokopavek zlistane na pozemcich investora. Zemni prace nelze provadét
v dobé trvalych destl, kdy by doslo k znehodnoceni podlozi. Vykopové prace v blizkosti
stav. podzemnich vedeni je nutno provadét se zvySenou opatrnosti, v pfipadé nutnosti je se
budou zemni prace provadét ru¢né. Pred vlastnimi zemnimi pracemi je nutno sondami
ovérit hloubku ulozeni a prabéh stavajiciho topenarského kanalu a vyty€it podzemni
sité. Dale je nutno vzit v vahu i fakt, Zze v dobé& atmosférickych srazek je nutno omezit
nebo zastavit provoz na stabilizovanych plochach, aby nedoSlo k poskozeni a
znehodnoceni hotovych ploch. Pfebyte€na zemina z prokopavek se ulozi v ramci arealu
investora.

Zhutnéna a stabilizovana plan musi vykazovat z hlediska unosnosti minimalni hodnotu
navrhového modulu pruznosti podloZi Egef,2 = 45 Mpa. Po zhutnéni plané se pristoupi k
navozu konstrukénich vrstev vozovky. Pokud se pfi prokopavkach objevi mista s rozbfedlou
zeminou nebo s neulehlym nasypem, je toto misto nutno vybrat a doplnit je vhodnym
nasypovym materialem.

Komunikace

a) Celkové reSeni stavby

Vnitroarealova ucCelova komunikace je navrZzena je navrzena v Sifce 4,35m, vcetné
betonového Zlabu (asfaltova vozovka 3,50m). Bude navazovat na stavajici pfijezdovou
asfaltovou ucelovou komunikaci a provede se po odfezani hrany stav. vozovky, kdy
komunikace bude plynule navazovat na duroveri stav. vozovky. Komunikace bude



ohrani¢ena bet. obrubou BO 15/25 s pfevySenim 12 cm nad vozovku, na jedné strané pak
v misté pfidlazby betonovym Zlabem. Obruba bude lemovana betonovou pfidlazbou.
Povrch vjezdu je navrzen v zivicné upravé v tfidé dopravniho zatizeni IV., s ohledem na
pomaly prljezd tézkych vozidel. Délka komunikace ¢&ini 39,40m a je zakonCena za
vjezdem do nadvofi. Pro prijezd do aredlu je komunikace navrzena na Sifku 5,10m
(asfaltova Cast Sife 4,25m) z duvodu mijeni stavajici vstupni Sachty do top.kanalu

Podélné spady se pohybuji v min. hodnotach, 1-1,45 %, pficné spady jsou navrzeny
jednostranné v hodnoté 1-3%, ve vazbé na napojeni na stavajici komunikace.

b) Konstrukce vozovek

Konstrukce vozovky je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP-170 pro
ziviné kryty. Vozovka je navrzena tak, aby byla zajiSténa potfebna hodnota zhutnéni plané
a potfebna odolnost vozovky proti namrzani. V ramci stavby jsou navrzeny tyto skladby
zpevnénych ploch:

D1-N-2-IV-PIlll = vozovka ziviéna

asfaltobeton stfednézrnny ACO 11 40 mm
asfaltovy spojovaci postfik 0,2kg/m? PSA

asfaltovy beton loZzny ACL 16+ 60 mm
obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50 mm
Eder= 100 MPa

$térkodrt 32-63 mm SD 150 mm
Eger= 70 MPa

Stérkodrt 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 450 mm
Eget= 45 Mpa

Uprava podlozi dle jeho skuteéného stavu.

Najezd do haly- zatraviiovaci dlazba

zatravhovaci betonové dlazdice 80 mm
klad€ska vrstva kamenivo drcené fr.4-8mm KD 50 mm
$térkodrt 0-63 mm SD 150 mm
Celkem 320mm

Napojeni na stav. komunikace

Napojeni na stavajici komunikace bude respektovat jeji sklony a provede se po odiezani
hrany stav. vozovky a jejim ocisténi a spojovacim nastfiku.

Chranicky

V ramci objektu nejsou fedeny, nebyly vzneseny pozadavky.

Podzemni vedeni

Pfed zapocCetim stavby je nutno nechat vytyCit vSechna podzemni vedeni, ktera se
v prostoru stavby nachazeji.

6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRAN A
POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni vozovky bude pfi¢né s vyspadovanim do Zzlabu podél vozovky, ktery bude
sveden do nove uli¢ni vpusti na stavajici destové kanalizaci.



7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNI ZARIZENIi, SVETELNA SIGNALIZACE

V ramci stavby si uvnitf arealu investor provede dopravni znaceni dle viastnich potfeb.
(zakaz stani apod.)

8. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Pro provedeni stavby nejsou dany zadné zvlastni podminky a pozadavky. Nutno ale
respektovat provoz investora a dohodnout v ramci harmonogramu praci pfipadné vyluky.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBYVENI

Bez pozadavkl

10. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENI DIMENZ{ A PRUREZU

V ramci dokumentace nebyly provedeny Zadné vypocdty
Statické posouzeni se v ramci objektu neprovadélo.

11. RESENi_PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
A ORIENTACE

Neni pfedmétem FeSeni, nepredpoklada se pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

V Jeseniku 05/2019

Ing. JiFi Svub



